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 附件：《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》
	（2007修订） 序号 
	设备（产品）名称 
	主要指标及技术要求 
	适用范围 

	（一）
	水污染防治设备

	1. 


	曝气器 
	氧利用率≥25%；动力效率≥4kgO2/kWh；使用寿命≥5a。
	用于城市污水处理和工业废水处理 

	2. 


	厌氧处理设备 
	污泥负荷≥20kg; BOD去除率≥90%。 
	用于工业废水处理和垃圾渗滤液处理 

	3. 


	中空陶瓷超滤装置 
	膜管长度≥500mm；膜通量≥80L/m2•h；运行压力：≤0.3MPa；清洗周期：3-7d；膜管寿命≥5a。 
	用于工业废水处理 

	4. 


	中空纤维超滤膜组件 
	平均膜孔径≤0.03μm； 

最大进水浊度≤300NTU； 

pH值2～11，清洗时＜12h； 

余氯≤200mg/L，短时间≤5000mg/L； 

最大进水压力≤0.6MPa； 

最大透膜压差(水温≤35ºC)≤0.30MPa，(水温>35ºC)≤0.25MPa； 

滤芯使用寿命≥3a。 
	用于电力、冶金、石化、市政等水处理市场领域，满足包括海水淡化，工业和市政废水回用，污水处理等的需求 

	5. 


	膜生物反应器 
	进水水质：COD＜400mg/L；BOD5＜200mg/L；pH值：6～9；NH3-N＜20mg/L；工作通量≥120l/m2•h；水回收率≥95％；出水达到《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)标准。使用寿命≥5a。 
	用于生活小区等的生活污水处理和中水回用处理 

	6. 


	膜设备 
	净水寿命（膜材料的更换周期）≥3a；产水率≥75%；电耗≤4kWh/m3。 
	用于工业废水处理 

	7. 


	重金属离子去除装置 
	对重金属离子（Cr3+、Cu2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Hg2+等）去除率≥99.9%。 
	用于工业废水处理 

	8. 


	脱氮设备 
	NH3-N去除率≥95%，TN去除率≥90%。 
	用于小城镇污水集中处理；工业有机污水处理 

	9. 


	消毒设备 
	杀菌效率≥99.9%；使用寿命≥10a。 
	用于城市污水处理和工业废水处理 

	10. 


	污泥脱水设备 
	脱水后泥饼含固率：消化污泥≥20% 、剩余污泥≥15% 。
	用于城市污水处理和工业废水处理 


